凝胶成像系统

1. 设备名称及数量： 凝胶成像系统一台
2. 用    途：用于核酸胶荧光成像 （如EB，SYBR Green， SYBR Gold等） ，蛋白胶成像 （如考染，银染等），色度分析，放射自显影，1D分析/密度分析，微量滴定板，不透光样品 （如照片，纸张，杂交膜）等。
3. 工作条件

3.1  适于在在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%以下的环境条件下运行。

3.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
4. 主要技术参数：
4.1  CCD像素：物理像素大于140万，
4.2  CCD动态范围：大于3个数量级 ，
4.3  CCD bit: ≥12位，
4.4  CCD信噪比：≥56dB，
4.5  灵敏度：≤0.1ngEB染色的DNA，
4.6  F1.2全自动变焦自动反馈镜头，
4.7  自动调焦系统：软件自动控制进行焦距、光圈、滤光片和放大缩小等功能调节，
4.8  滤光片：至少配备EB滤光片，有校正镜头曲面度的专用滤光片，
4.9  光源：紫外，白光，
4.10  紫外光源：302nm，可选254nm/365nm，
4.11  紫外光源：制备型紫外模式保护要回收的核酸样品，
4.12  紫外开门自动关闭保护设计，
4.13  暗箱箱体绝对光密封，
4.14  可直接切胶或配备切胶系统，
4.15  软件：全自动专业成像及分析软件，成像软件能对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。分析软件可控制曝光时间以看到微弱信号，显示过饱和像素，保证精确当量。能够进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算、DNA分析、RFLP和DNA指纹分析，3D图像观察及输出等。正版拷贝可自由安装于多台电脑，终身免费升级，

4.16  电脑：原装品牌（DELL/联想）台式电脑一台（英特尔奔腾双核处理器，4GB DDR3内存，独立显卡，300GB以上硬盘，19英寸液晶显示器）。
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